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	ISALP OX BA SE BL
Código: 0156
	
	
	

	Versión:   3  Revisión:  05/07/2013                    Revisión prec edent e:  20/ 02/ 2012                                                           Fecha de impresión:  08/ 07/ 2013

	SECCI ÓN 1: I DENT IF ICAC ION DE LA SU ST ANCI A/MEZ CLA Y D E LA SOCI ED AD O LA EMPRESA

	1.1
	ID ENT IFI CADOR DEL PROD UCTO:                         ISALP OX BA SE BL Códig o: 01 56

	1.2
	USOS PERTI NEN TES IDENTI FIC ADOS Y USOS DESACONSEJADOS: 
Usos previs tos (princ ipales f unciones t éc nic as ):                                                                                                     [_ ] Indust rial  [X] Profesional  [ X] Consumo
Pint ura.
Usos des ac onsejados: 
Este product o no está recomendado para ningún uso o sec tor de us o indust rial, profesional o de cons um o dis tinto a los anteriormente recogidos como
'Usos previst os o ident ificados '.
Rest ric ciones a la fabric ac ión, la comerc ialización y el uso, Anexo XVI I Reglament o (CE)  nº 1907/2006: 
No aplic able.

	1.3
	DATOS DEL PR OVEEDOR D E LA F ICH A DE DATOS DE SEGURI DAD : PINTU RAS ISAVAL, S.L.
c/ Velluters, Parcela 2-14 - P. I.C as anova - E-46394 - Ribarroja del Turia (Valencia) Teléfono: 96 1640001  - Fax: 96 1640002

Dirección elec trónica de la persona respons able de la fic ha de datos de s eguridad:
e-mail: atencionalclient e@isaval.es

	1.4
	TELÉFONO DE EMERG EN CIA:  96 1640001 (8:00-18:00 h.) (horario laboral)

	SECCI ÓN 2 : ID ENTI FI CACI ON D E LOS PELI GROS

	2.1
	CLASI FICACI ÓN DE LA SUST AN CIA O DE LA MEZCLA: 
Clasific ac ión s egún la Direc tiva 1999/ 45/ CE~2006/ 8/ CE (RD. 255/2003~OM.PRE/164/ 2007 (DPD ):  
F: R11 | Xn:R20/21 | Xi:R 36/38 | R43 | R 52-53

	2.2
	ELEMENTOS DE LA ETIQUETA:                                             F ,  Xn

El producto est á etiquet ado como F ÁCI LMEN TE INF LAMABLE y NOCIVO según la

Directiv a 67/548/CEE~2009/ 2/ CE (RD. 363/1995~OM.PRE/1244/2006) y
1999/45/CE~2006/8/CE (R D.255/ 2003~OM. PRE/ 164/2007)
Frases R: 
R11                               Fácilmente inflamable.
R20/21                         Nocivo por inhalación y en c ontact o con la piel.
R36/38                         Irrita los ojos y la piel.
R43                               Pos ibilidad de s ensibilización en c ont ac to con la piel.
R52/53                         Nocivo para los organismos ac uátic os , puede provocar a largo plazo efect os negativos en el medio ambient e ac uát ic o.
Frases S: 
S2                                 Manténgase f uera del alc ance de los niños.
S24/25                          Evít es e el contact o con los ojos y la piel.
S37                               Úsense guant es adecuados .
S46                               En caso de ingest ión, acúdase inmediat amente al m édico y muéstrele la etiqueta o el envase.
S51                               Úsese únicament e en lugares bien vent ilados.
Inf ormación suplementaria: 
P92                               Contiene c om ponent es epoxí dic os . Véase la informac ión f acilitada por el f abricant e.
Componentes peligrosos: 
Resina epoxi (peso molecular medio <700)
Xileno (mezcla de isómeros )

	2.3
	OTROS PELIGROS: 
Otros peligros f isicoquí micos:   Los vapores pueden f orm ar con el aire una mezcla potenc ialmente inflamable o ex plosiva.
Otros riesgos y efectos negativos para la salud humana:  La expos ic ión prolongada al v apor puede producir somnolencia pasajera.
Otros efect os negat iv os para el m edio ambiente:   No aplic able.
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	SECCI ÓN 3 : COMPOSI CI ÓN/I NF OR MACI ÓN SOBRE LOS COMPONENT ES

	3.1
	SUST AN CIAS:  No aplic able.

	3.2
	MEZCLAS: 
Este product o es una mezcla.
Descripción quí mica: 
Mezcla de pigment os , resinas y adit ivos en disolvent es orgánicos.
Componentes peligrosos: 
Sus tanc ias que int ervienen en porcent aje superior al límite de exención:
10 < 25 %       Resina epoxi (peso molecular medio <700)
CAS: 25068-38-6 , EC: 500-033-5                                                REAC H: 01-2119456619-26                              Indice nº 603-074-00-8
DSD: Xi: R36/ 38 | R43 | N:R 51-53                                                                                                             < ATP29
CLP: Skin I rrit . 2: H315 | Eye Irrit. 2:H 319 | Sk in Sens. 1:H317 | Aquatic Chronic 2:H411                                             < R EACH / CLP00
10 < 25 %       Xileno (mezcla de isómeros )
CAS: 1330-20-7 , EC: 215-535-7                                                 REAC H: 01-2119488216-32                              Indice nº 601-022-00-9
DSD: R10 | Xn:R20/21 | Xi: R38                                                                                                             < ATP25
CLP: F lam. Liq. 3:H 226 | Ac ut e Tox. (inh. ) 4:H332 | Acute T ox . (s kin) 4:H312 | Skin I rrit . 2: H315 | Eye                                    < R EACH
Irrit. 2:H 319 | ST OT SE (irrit. ) 3:H335 | STOT R E 2: H373iE | As p. Tox. 1:H 304
2,5 < 10 %       Metiletilcetona
CAS: 78-93-3 , EC : 201-159-0                                                      REAC H: 01-2119457290-43                              Indice nº 606-002-00-3
DSD: F: R11 | Xi:R36 | R66-R67                                                                                                             < ATP30
CLP: F lam. Liq. 2:H 225 | Ey e Irrit. 2:H319 | STOT SE (narc os is) 3:H336 | EUH 066                                                     < R EACH / ATP01
2,5 < 10 %       Acetato de 1-metil-2-metoxietilo
CAS: 108-65-6 , EC: 203-603-9                                                    REAC H: 01-2119475791-29                              Indice nº 607-195-00-7
DSD: R10                                                                                                             < ATP31
CLP: F lam. Liq. 3:H 226                                                                                                             < R EACH / ATP01
Im purez as: 
No c ontiene otros c omponentes o impurezas que puedan inf luir en la c las if icación del product o. C ontenido de benceno < 0. 1%.
Referenc ia  a ot ras secc iones: 
Para mayor información, v er epígrafes 8, 11, 12 y 16.
SUST AN CIAS ALTAMENTE PREOC UPANT ES (SVH C): Lista act ualizada por la ECH A el 19/12/2012.
Sus tanc ias SVH C s ujetas a aut orización, incluídas en el Anex o XIV del Reglament o (CE) nº 1907/2006:   Ninguna

Sus tanc ias SVH C c andidatas a ser incluídas en el Anexo XI V del R eglament o (C E) nº 1907/2006:  Ninguna
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	SECCI ÓN 4 : PRI MEROS AUXILI OS

	4.1
4.2
	DESC RIPCI ÓN DE LOS PRI MER OS AUXILIOS Y PRINC IPALES SÍ NTOMAS Y EF ECT OS, AGUDOS Y RETARDADOS:
Los sí ntomas pueden presentarse c on post erioridad a la expos ición, por lo que, en caso de expos ic ión directa al product o, en los casos de duda, o cuando pers is tan los s íntomas de malestar, solicitar atención médica. No adminis trar nunca nada por v ía oral a personas que se enc uentren incons cient es . Los socorrist as deberían pres tar atención a su propia prot ección y us ar las protecc iones individuales recomendadas en c as o de que exist a una posibilidad de expos ición. Usar guant es prot ec tores cuando s e administ ren primeros auxilios.

	
	Vía de expos ición
	Síntomas y efect os , agudos y ret ardados
	Descripción de los prim eros auxilios

	
	Inhalación:
	La inhalac ión de v apores de dis olv entes puede prov oc ar dolor de cabeza, vértigo, f at iga, debilidad muscular, s om nolenc ia y en casos extremos, pérdida de conscienc ia. La inhalación produc e irrit ac ión en mucosas, tos y dif ic ult ades respiratorias.
	Sac ar al af ec tado de la zona c ont aminada y t rasladarlo al aire libre. Si la res piración es irregular o se detiene, pract icar la respiración artificial. Si es tá inconscient e, c olocarlo en posic ión de rec uperac ión apropiada. Mant enerlo cubierto c on ropa de abrigo mient ras se procura at enc ión médica.

	
	Cutánea:
	El contact o con la piel produce enrojecimiento. En c as o de contacto prolongado, la piel puede resecarse.
	Quit ar inmediat am ente la ropa contaminada. Lavar a f ondo las zonas afect adas con abundante agua f ría o t em plada y jabón neut ro, o con otro product o adecuado para la limpieza de la piel. No emplear disolventes. En caso de enrojec imient o de la piel o sarpullidos, consultar inmediatamente con un médic o.

	
	Ocular:
	El contact o con los ojos causa enrojecimient o y dolor.
	Lav ar por irrigación los ojos con abundante agua limpia y fresca durante al menos 15 minut os, tirando hacia arriba de los párpados, hasta que des cienda la irritación. Quit ar las lent es de contact o. Solic it ar de inmediat o asist encia médica

espec ializada.

	
	Ingestión:
	Si se ingiere, puede caus ar irritación de gargant a, dolor abdominal, somnolencia, náuseas , vómitos y diarrea.
	En caso de ingest ión, acúdase inmediat amente al m édico y muéstrele la etiqueta o el envase. No prov oc ar el vómito, debido al ries go de aspiración. Mantener al afect ado en reposo.

	4.3
	IN DICACI ÓN DE ATENCIÓN MÉD ICA Y T RAT AMI ENTO ESPECIAL QUE DEBA D ISPENSAR SE DE INMEDI ATO:  Ant ídotos y contraindicaciones : No disponible.
Inf ormación para el médico:  En caso de expos ición con esta s us tancia es necesario un t rat am iento especí fico, deben es tar disponibles los medios adecuados junt o con instrucciones .

	SECCI ÓN 5 : MEDI DAS D E LUCH A CONT RA I NC EN DI OS

	5.1
	MEDIOS DE EXTINC IÓN:  (RD. 1942/ 1993~RD.560/2010):
Polv o ex tintor ó CO2. En c as o de incendios mas graves t ambién espuma res is tente al alcohol y agua pulveriz ada. No usar para la ext inc ión: chorro
direct o de agua.

	5.2
	PELIGROS ESPEC ÍFI COS  DER IVADOS DE LA SUSTANCIA O D E LA M EZC LA:  
El fuego puede produc ir un es peso humo negro. Com o cons ec uencia de la combustión o de la des compos ic ión t érmic a, pueden formars e productos
peligros os : monóxido de carbono, dióx ido de c arbono. La ex posic ión a los produc tos de c om bust ión o desc omposición puede ser perjudicial para la
salud.

	5.3
	RECOMEN DAC IONES  PARA EL PERSONAL  DE LU CHA CONTRA  INCENDI OS: 
Equipos de prot ec ción es pecial:   Según la magnitud del incendio, puede s er necesario el uso de trajes de prot ec ción cont ra el calor, equipo res piratorio
aut ónomo, guant es, gaf as prot ec toras o másc aras faciales y botas. Si el equipo de prot ec ción antiincendios no es tá disponible o no se utiliza, apagar el
incendio des de un lugar protegido o a una dist ancia de seguridad. La norma EN469 proporc iona un nivel bás ic o de protecc ión en c as o de incident e
quí mico.
Otras recomendaciones:  Refrigerar c on agua los tanques, cist ernas o rec ipient es próximos a la f uente de c alor o f uego. T ener en cuent a la direcc ión del
viento. Ev it ar que los produc tos ut iliz ados en la lucha contra incendio, pasen a desagües, alc ant arillas o a c urs os de agua.

	SECCI ÓN 6 : MEDI DAS EN CASO DE VER TI DO ACC IDEN TAL

	6.1
	PREC AU CIONES PERSON ALES, EQUI PO  DE PR OTECCI ÓN Y PROCED IMI ENT OS DE  EMERGEN CIA: 
Elim inar los posibles punt os de ignición y si procede, ventilar la zona. No f um ar. Evitar el contact o direct o con el producto. Evitar respirar los vapores.

	6.2
	PREC AU CIONES RELATIVAS AL MED IO AMBI EN TE:
Evitar la c ontaminac ión de desagües, aguas superficiales o s ubt erráneas, así como del suelo. En caso de producirse grandes vertidos o si el product o
contamina lagos, ríos o alc antarillas , informar a las autoridades c ompetentes, según la legislación local.

	6.3
	MÉTODOS Y  MAT ERI AL  DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA: 
Recoger el vert ido con materiales absorbentes no c om bust ibles (t ierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas , et c.. ). Limpiar, pref eriblem ente, con un
det ergent e biodegradable. Evit ar el em pleo de dis olv entes. Guardar los restos en un c ont enedor c errado.

	6.4
	REFERENCIA A OTR AS SECCIONES: 
Para información de cont ac to en caso de emergencia, ver epí grafe 1.
Para información sobre manipulación segura, ver epí grafe 7.
Para c ontrol de exposición y m edidas de prot ec ción individual, ver epí graf e 8.
Para la posterior eliminación de los res iduos, seguir las rec omendac iones del epí grafe 13.
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	SECCI ÓN 7 : MANI PULACION Y ALMACENAMI ENT O

	7.1
	PREC AU CIONES PARA UN A MAN IPULACI ÓN SEGURA: 
Cumplir con la legislación vigent e sobre prevenc ión de riesgos laborales .
Recomendaciones generales: 
Evitar t odo t ipo de derrame o f uga. No dejar los recipient es abiertos.
Recomendaciones para prev enir riesgos de incendio y ex plosión: 
Los vapores son mas pesados que el aire, pueden desplaz arse por el s uelo a distancias c onsiderables y pueden formar con el aire m ez clas que al
alcanz ar fuent es de ignición lejanas pueden inflamars e o ex plosionar. Debido a la inf lamabilidad, est e material sólo puede s er ut ilizado en zonas libres de
punt os de ignición y alejado de f uentes de calor o eléct ric as . Apagar los t eléf onos m óv iles y no f um ar. No utilizar herramient as que puedan producir
chispas.
-  Punto de inflamación                                                                           :                               16.   ºC
-  Temperatura de aut oignición                                                               :                             454.   ºC
-  Límit es superior/inferior de inflamabilidad/ ex plosividad                      :                     1.2 -   8.1   % Volumen 25ºC
Recomendaciones para prev enir riesgos t ox icológicos: 
No c omer, beber ni fumar en las z onas de aplic ac ión y secado. D es pués de la manipulación, lavar las manos c on agua y jabón. Para c ontrol de
expos ición y medidas de protecc ión individual, ver epí grafe 8.
Recomendaciones para prev enir la c ontaminación del medio ambiente: 
Evitar c ualquier vertido al medio ambient e. Prestar especial atenc ión al agua de limpieza. En c as o de vert ido ac cidental, seguir las ins truc ciones del
epí grafe 6.

	7.2
	CONDI CIONES DE ALMACENAMIENTO SEGUR O, IN CLUÍDAS POSIBLES I NCOMPATI BILIDADES:  
Prohibir la entrada a personas no autoriz adas. Mantener f uera del alc ance de los niños. El produc to debe almacenars e ais lado de fuent es de calor y
eléc tricas. No f umar en el área de almacenamiento. Si es pos ible, evitar la incidencia direc ta de radiación solar. Evitar c ondiciones de humedad
extremas. Para evit ar derrames, los envases, una vez abiert os , se deberán v olv er a cerrar c uidadosamente y a colocar en posic ión v ert ic al. Para m ay or
informac ión, ver epí graf e 10.
Clase de almac én                                                                                    :     Clase B1. Según I TC MIE APQ-1, R D.379/ 2001.
Int ervalo de temperat uras                                                                       :     min:    5. ºC ,  máx:   40. ºC
Materias incompat ibles: 
Mantener alejado de agentes ox idantes y de materiales alt am ente alcalinos o ácidos f uertes.
Tipo de env as e: 
Según las disposiciones vigentes.
Cantidad lí mite (Sev es o II I):  Directiv a 96/82/CE~2003/105/ CE (RD. 1254/1999~RD. 948/2005):
Umbral inf erior: 5000 toneladas , Umbral superior: 50000 t oneladas

	7.3
	USOS ESPECÍ FIC OS FI NALES: 
No exis ten rec omendac iones particulares para el uso de este produc to distintas de las ya indicadas.
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	SECCI ÓN 8 : CONT ROLES DE EXPOSI CI ON /PROTECC ION I NDI VI DU AL

	8.1
·
·
	PARÁMETROS DE CONTR OL: 
Si un produc to c ontiene ingredientes con límites de ex posic ión, puede ser nec es aria la s uperv isión personal, del am biente de trabajo o biológica, para
det erminar la efect iv idad de la ventilación o de ot ras medidas de c ont rol y /o la necesidad de usar equipo respiratorio prot ec tor. Se debe hacer referencia
a la norm a EN689 en cuant o a los mét odos para ev aluar la expos ición por inhalación a agentes quí micos y la guí a nac ional de doc umentos en c uanto a
los mét odos para la det erminación de s us tancias peligrosas.
VALORES LÍ MITE D E EXPOSIC IÓN PROFESI ONAL (VLA)                   VLA-ED                     VLA-EC                                                                            Año
IN SHT 2013 (RD .39/ 1997)                                                                      ppm         mg/ m3            ppm        mg/ m3
Xilenos                                                                                                          50.          221.          100.          442.                 Vía dérm ic a                           2013
Metiletilcetona                                                                                            200.          600.          300.          900.                                                                2000
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo                                                                   50.          275.          100.          550.                 Vía dérm ic a                           1999
VLA - Valor Límite Ambient al, ED - Ex posic ión Diaria, EC - Ex posic ión de Corta durac ión.
Vía dérm ic a: 
Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aport ación por la v ía cut ánea, incluyendo las mem branas mucosas y los ojos,  puede resultar
signif icativa para el contenido corporal t ot al si no s e adoptan medidas para prevenir la abs orción. H ay algunos agentes quí micos para los cuales la
abs orc ión por ví a dérmica, tanto en est ado líquido como en fase de vapor, puede ser muy elevada, pudiendo ser esta v ía de entrada de igual o may or
import ancia incluso que la ví a inhalat oria. En est as s ituac iones, es impres cindible la utilización del cont rol biológico para poder cuant ificar la cantidad
global abs orbida de cont aminant e.
VALORES LÍ MITE BI OLÓGIC OS (VLB): 
Este preparado cont iene las s iguient es sust anc ias que t ienen establec ido un v alor lím it e biológic o:
Xilenos: Indic ador biológico: ácidos m et ilhipúricos en orina, Lí mite adoptado: 1.5 g/ g creat inina, M omento de muest reo: final de la jornada laboral (2).
Metiletilcetona: I ndicador biológico: metiletilcetona en orina, Lí mite adoptado: 2 m g/ l, M omento de muestreo: final de la jornada laboral (2).
(2) Cuando el final de la ex pos ic ión no c oindida c on el f inal de la jornada laboral, la muestra s e tomará lo ant es pos ible después de que c es e la
expos ición real.
NI VEL SIN EF ECT O DERIVAD O (D NEL): 
El nivel sin efect o derivado (DNEL) es un niv el de ex posic ión que se est ima seguro, derivado de datos de t oxicidad según orientaciones espec íf icas que
recoge el R EACH. El valor DNEL puede diferir de un lí mite de expos ición oc upacional (OEL) c orrespondient e al mismo product o quí mico. Los valores
OEL pueden venir rec om endados por una det erminada empres a, un organismo norm at ivo gubernamental o una organiz ac ión de expert os . Si bien se
consideran asím is mo prot ec tores de la salud, los v alores OEL se derivan mediant e un proceso diferent e al del R EACH.
Nivel s in ef ecto derivado (DN EL) población en general:                               DNEL Oral                       DNEL Cutánea                DNEL I nhalac ión
-  Efectos locales, agudos y c rónicos:                                                           mg/ kg bw/ d                            mg/ cm 2                                  mg/ m3
Xileno (mezcla de isómeros )                                                                                                             174. (a)
-  Efectos sist émicos, agudos y crónicos:                                                      mg/ kg bw/ d                            mg/ kg bw/ d                            mg/ m3
Resina epoxi (peso molecular medio <700)                                                    0.750(a)      0.750(c)         3.57(a)        3.57(c)
Xileno (mezcla de isómeros )                                                                                                 1.60(c)                             108. (c)         174. (a)        14. 8(c)
Metiletilcetona                                                                                                             31. 0(c)                             412. (c)                             106. (c)
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo                                                                                            1.67(c)                             54. 8(c)                             33. 0(c)
(a) - Agudo, exposición de corta duración, (c ) - Crónic o, exposición prolongada o repetida.
Nivel s in ef ecto derivado (DN EL) t rabajadores:                                            DNEL Oral                       DNEL Cutánea                DNEL I nhalac ión
-  Efectos locales, agudos y c rónicos:                                                           mg/ kg bw/ d                            mg/ cm 2                                  mg/ m3
Xileno (mezcla de isómeros )                                                                                                             289. (a)
-  Efectos sist émicos, agudos y crónicos:                                                      mg/ kg bw/ d                            mg/ kg bw/ d                            mg/ m3
Resina epoxi (peso molecular medio <700)                                                                                              8.33(a)        8.33(c)         12. 3(a)        12. 3(c)
Xileno (mezcla de isómeros )                                                                                                             180. (c)         289. (a)        77. 0(c)
Metiletilcetona                                                                                                             1161.(c)                             600. (c)
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo                                                                                                             154. (c)                             275. (c)
(a) - Agudo, exposición de corta duración, (c ) - Crónic o, exposición prolongada o repetida.
CONCENTRACI ÓN PREVISTA SIN EFECTO (PNEC ):                               PNEC Agua dulce           PNEC Marino                   PNEC STP
-  Agua dulc e, ambient e marino y depuradoras res iduales :                          mg/ l                                        mg/ l                                        mg/ l
Resina epoxi (peso molecular medio <700)                                               0.00600                          0.000600                                 10. 0
Xileno (mezcla de isómeros )                                                                           0.327                               0.327                                 6.58
Metiletilcetona                                                                                                   55. 8                                 55. 8                                 709.
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo                                                                      0.635                             0.0635                                  100.
-  Suelo, s edimentos y efect os para los seres humanos vía                        PNEC Suelo                    PNEC Sedimentos          PNEC Oral
medio ambient e:                                                                                         mg/ kg dry weight                   mg/ kg dry weight                   mg/ kg bw/ d
Resina epoxi (peso molecular medio <700)                                                    0.196                               0.996                                 11. 0
Xileno (mezcla de isómeros )                                                                            2.31                                  12. 5
Metiletilcetona                                                                                                   22. 5                                 285.                                1000.
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo                                                                      0.290                                 3.29
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	8.2
	CONTROLES D E LA EXPOSICI ÓN:  MEDID AS DE  ORD EN TÉCNIC O: 
Proveer una vent ilac ión adec uada. Para ello, se debe realiz ar una buena ventilación loc al y s e debe disponer de un buen

sist ema de ex tracción general. Si estas medidas no bastan para mant ener la concent rac ión de part íc ulas y v apores por debajo
de los lím it es de exposición durant e el trabajo, deberá ut iliz arse un equipo respirat orio apropiado.
Prot ec ción del s istema respirat orio:  Evitar la inhalación de vapores.
Prot ec ción de los ojos y la  cara: 
Se rec omienda disponer de grifos o fuent es con agua limpia en las proximidades de la zona de utilización.
Prot ec ción de las manos y la piel: 
Se rec omienda disponer de grifos o fuent es con agua limpia en las proximidades de la zona de utilización. El uso de cremas protectoras puede ayudar a
prot eger las áreas expuest as de la piel. No deberán aplicarse c remas protect oras una v ez se ha producido la expos ición.
CONTROLES D E EXPOSICI ÓN PROF ESIONAL: Directiv a 89/686/CEE~96/58/CE (RD .1407/1992):

	
	Mascarilla: 
	Mascarilla para gases y vapores (EN14387). Para obt ener un niv el de protecc ión adec uado, la c las e de filtro se debe es coger

en función del t ipo y c oncentración de los agentes cont aminant es present es , de acuerdo c on las espec ificaciones del fabricante
de filtros. Los equipos de respiración c on f iltros no operan satisf actoriam ente c uando el aire c ontiene concent rac iones altas de
vapor o contenido de oxígeno inf erior al 18% en volumen.

	
	Gaf as : 
	Gaf as de seguridad con protecc iones lat erales contra salpicaduras de líquidos (EN 166).

	
	Escudo facial: 
	No.

	
	Guantes: 
	Guantes resis tent es a los produc tos químic os (EN374). El t iempo de penet ración de los guantes seleccionados debe es tar de acuerdo con el perí odo de uso pretendido. Exist en div ersos fact ores (por ej. la temperatura), que hacen que en la práct ic a el tiempo de utilización de unos guant es de protecc ión resis tent es a product os químicos sea claramente inferior a lo establec ido en la norma EN374. Debido a la gran variedad de circuns tancias y pos ibilidades, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones de los f abricantes de guant es . Los guant es deben ser reemplazados inmediatamente si se observ an indicios de degradación.

	
	Bot as : 
	No.

	
	Delant al: 
	No.

	
	Mono: 
	Se deberí a usar ropa antiestát ic a hec ha de f ibra natural o de fibra sint ética resist ent e a alt as t em perat uras.

	
	Peligros t érmicos:  No aplic able.
CONTROLES D E EXPOSICI ÓN MEDIOAMBI ENTAL: 
Evitar c ualquier vertido al medio ambient e. Evit ar emis iones a la at mós fera.
Vert idos al suelo:  Evitar la c ontaminac ión del s uelo.
Vert idos al agua:   Nocivo para los organismos ac uátic os . Puede provocar a largo plazo efect os negativos en el medio ambiente ac uátic o. No se debe
permit ir que el product o pas e a des agües , alcantarillas ni a cursos de agua.
Emisiones a la atmósf era:  Debido a la v olatilidad, se pueden producir emisiones a la atmósf era durant e la manipulación y uso. Evit ar emis iones a la
atmósf era.
COV (produc to list o al uso*):  Es de aplic ac ión la D irect iva 2004/42/CE (RD .227/ 2006), relat iv a a la limitación de emisiones de c om puestos orgánic os
volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos: PINT URAS Y BARNI CES (definidos en la Direc tiva 2004/ 42/ CE (RD.227/2006), Anexo I. 1):
Subcategorí a de emisión j) Recubrimient o de dos componentes de altas prest ac iones, en base disolvente.  (COV máx. 500. g/ l* a partir del 01.01. 2010).
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	SECCI ÓN 9 : PROPI EDADES F ÍSI CAS Y QUÍ MI CAS

	9.1
	IN FOR MAC IÓ N SOBRE PROPI ED AD ES FÍ SICAS Y QUÍMI CAS BÁSICAS:  Aspec to
-  Estado fí sico                                                                                         :     Líquido.
-  Color                                                                                                     :     Blanco.
-  Olor                                                                                                       :     Carac teríst ico.
-  Umbral olf ativo                                                                                     :     No disponible (mezcla).
Valor pH
-  pH                                                                                                         :     No aplic able
Cambio de es tado
-  Punto de c ongelación                                                                          :     No disponible
-  Punto inicial de ebullición                                                                    :                             79. 6   ºC a 760 mm Hg
Densidad
-  Densidad de vapor                                                                               :     No disponible
-  Densidad relat iva                                                                                 :                           1.502   a 20/4ºC                                 Relat iva agua
Estabilidad
-  Temperatura descompos ición                                                             :     No aplic able
Viscosidad: 
-  Viscosidad dinámica                                                                            :                           1700.   cps a 20ºC
-  Viscosidad cinemátic a                                                                         :                             380.   mm2/s a 40ºC
-  Viscosidad (t iem po de f lujo)                                                                :                             300.   seg.CF 4 a 20ºC
Volatilidad: 
-  Tasa de evaporación                                                                           :     No disponible
-  Presión de vapor                                                                                  :                             18. 2   mmHg a 20ºC
-  Presión de vapor                                                                                  :                               9.6   kPa a 50ºC
Solubilidad(es)
-  Solubilidad en agua:                                                                            :     Inmisc ible
-  Solubilidad en grasas y aceites:                                                          :     No aplic able
Inf lamabilidad: 
-  Punto de inflamación                                                                           :                               16.   ºC
-  Límit es superior/inferior de inflamabilidad/ ex plosividad                      :                     1.2 -   8.1   % Volumen 25ºC
-  Temperatura de aut oignición                                                               :                             454.   ºC
Propiedades explos ivas: 
No disponible.
Propiedades comburentes: 
No disponible.

	9.2
	IN FOR MAC IÓ N ADIC IONAL: 
-  Calor de combust ión                                                                            :                           4684.   Kcal/kg
-  No v olátiles                                                                                          :                             52. 2   % Volumen
-  Hidroc arburos aromáticos                                                                    :                             23. 1   % Pes o
-  COV (suminis tro)                                                                                 :                           445. 6   g/l
Los valores indicados no siempre coinc iden con las es pecif icaciones del product o. Los datos correspondient es a las es pecif icaciones del product o pueden cons ult ars e en la f icha técnica del mism o. Para m ás dat os s obre propiedades fis ic oquímic as relacionadas con seguridad y medio am biente, ver epí grafes 7 y 12.

	SECCI ON 10 : EST ABI LIDAD Y R EAC TI VI DAD

	10. 1
	REAC TIVID AD:  No disponible.
Propiedades pirof óricas:  No es pirofórico.

	10. 2
	EST ABILID AD QU ÍMI CA: 
Estable bajo las condiciones rec om endadas de almacenamiento y manipulac ión.

	10. 3
	POSIBILI DAD DE REACCIONES PELIGROSAS: 
Pos ible reac ción peligros a con agentes oxidant es, ác idos, álcalis, am inas.

	10. 4
	CONDI CIONES QUE DEBEN EVITARSE:  Calor:   Mantener alejado de fuent es de calor.
Luz :   Si es posible, evitar la incidenc ia directa de radiac ión s olar. Aire:  No aplic able.
Humedad:   Evitar c ondiciones de humedad ext remas. La abs orción de hum edad puede af ectar a la v elocidad de curado, así c omo a ot ras propiedades . Presión:   No aplic able.
Choques:  No aplic able.

	10. 5
	MATERIALES I NCO MPATI BLES: 
Mantener alejado de agentes ox idantes y de materiales alt am ente alcalinos o ácidos f uertes.

	10. 6
	PROD UCTOS DE DESCOM POSI CIÓN PELIGROSOS: 
Como consecuenc ia de la descomposición térmica, pueden f ormarse product os peligrosos: oxidos de az uf re.
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	SECCI ÓN 11 : IN FORMACI ÓN TOXI COLÓGI CA

	No s e dis pone de dat os toxic ológic os experimentales del preparado como t al. La clasif ic ac ión t oxicológica de est e preparado ha sido realizada m ediant e el método de cálculo conv encional de la D irect iva 1999/45/CE~2006/8/C E (R D.255/ 2003~OM. PR E/ 164/2007).

	11. 1
	IN FOR MAC IÓ N SOBRE LOS EF ECT OS T OXICOLÓGIC OS: 
TOXI CI DAD AGUD A: 
Dosis y conc entraciones letales                                                                    DL50    (OECD 401)       DL50    (OECD 402)       CL50    (OECD 403)
de componentes individuales :                                                                       mg/ kg ora l                             mg/ kg cu tánea                       mg/ m3.4h ora s inha lación
Resina epoxi (peso molecular medio <700)                                                     11400.   Rata                >  2000.   Conejo
Xileno (mezcla de isómeros )                                                                              4300.   Rata                     1700.   Conejo               22080.   Rata
Metiletilcetona                                                                                                     2737.   Rata                     6480.   Conejo               23500.   Rata
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo                                                                         8532.   Rata                >  5000.   Rata                  35700.   Rata
Nivel s in ef ecto adverso obs erv ado 
No disponible
Nivel m ás bajo c on  ef ec to advers o obs ervado 

	No disponible
TOXI CI DAD ESPECIFI CA EN D ETERMI NADOS ORGAN OS (STOT): 
No est á clasific ado como un product o con toxicidad espec ífic a en determinados órganos (a la vista de los dat os disponibles , no se cumplen los criterios
de clasific ac ión).
EFECTOS CMR: 
Efectos cancerí genos:  No est á considerado como un produc to carcinógeno.
Genotoxicidad:   No est á considerado como un produc to mutágeno.
Toxicidad para la reproduc ción:   No perjudica la f ert ilidad. No perjudica el desarrollo del feto.
Efectos ví a lac tancia:   No est á clasific ado como un product o perjudicial para los niños alimentados con leche materna.

	·
	EFECTOS RET AR DAD OS, INMEDI AT OS Y CR ONI CO S POR EXPOSICI ON A CORTO Y LARGO PLAZ O:  Vías de exposición:  Se puede absorber por inhalación del vapor, a través de la piel y por inges tión.
Expos ición de c ort a duración:   Nocivo por inhalación. Nociv o en cont ac to c on la piel. La exposición a concent rac iones de v apores de dis olv ente por enc ima del lí mite de exposición ocupacional es tablecido, puede producir ef ec tos adversos para la salud, tales c omo irrit ac ión de la mucosa o aparat o

respiratorio, así como ef ec tos adversos en los riñones, hígado y s istema nerv ios o central. Las s alpicaduras en los ojos pueden c ausar irritación y daños revers ibles. Este product o puede sensibiliz ar la piel. T am bién puede ser un irrit ant e cutáneo y el c ontact o repetido puede aum entar est e efecto. Si se ingiere, puede c ausar irritaciones en la garganta; otros efect os pueden ser iguales a los des critos en la exposición a los v apores .
Expos ición prolongada o repet ida:   El contact o repetido o prolongado puede provocar la eliminación de la grasa natural de la piel, dando como result ado dermatit is de c ontact o no alérgic a y absorción a través de la piel.
IN FOR MAC IÓ N ADIC IONAL: 
Contiene c om puestos epoxí dic os de bajo peso molecular, que irritan los ojos, las mucosas y la piel. U n cont acto repet ido con la piel puede producir
irrit ación y s ensibilización, pos iblement e con autosens ibilización acent uada a otros epoxis. Debe ev itarse que el preparado entre en c ontact o con la piel y
la expos ición a pulverizaciones y a vapores.
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	SECCI ÓN 12 : IN FORMACI ÓN EC OLÓGIC A

	No s e dis pone de dat os ecotoxicológic os experimentales del preparado como tal. La clasificación ecotoxicológic a de es te preparado ha sido realizada mediante el método de cálculo conv encional de la D irect iva 1999/45/CE~2006/8/C E (R D.255/ 2003~OM. PR E/ 164/2007).

	12. 1
	TOXI CI DAD :                                                                                                   CL50    (OECD 203)       CE50    (OECD 202)       CE50    (OECD 201)
de componentes individuales :                                                                       mg/ l.9 6horas                          mg/ l.4 8horas                          mg/ l.7 2horas
Resina epoxi (peso molecular medio <700)                                                           1.5   Pec es                      1.1   Dafnia                   0.22   Algas
Xileno (mezcla de isómeros )                                                                                  14.   Pec es                      16.   Dafnia
Metiletilcetona                                                                                                     2993.   Pec es                    308.   Dafnia                  1972.   Algas
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo                                                                           134.   Pec es                    408.   Dafnia             >  1000.   Algas
Concent rac ión s in ef ec to observado                                                             NOEC   (OECD 210)       NOEC   (OECD 211)
mg/ l.2 8días                            mg/ l.2 1días Acetato de 1-metil-2-metoxietilo                                                                                                             >  100.   Dafnia Concent rac ión c on ef ec to mí nimo  observado  
No disponible

	12. 2
	PERSI STENCI A Y DEGR ADABILIDAD:  No disponible.

	12. 3
	POTENC IAL DE BIOACU MULACI ÓN :  No disponible.

	12. 4
	MOVI LI DAD EN EL SUELO:  No disponible.

	12. 5
	RESU LT ADOS DE LA VALORACIÓN PBT Y M PMB:  No aplic able.

	12. 6
	OTROS EF ECT OS NEG AT IVOS: 
Pot encial de disminución de la c apa de ozono:   No disponible.
Pot encial de f ormación fot oquímica de ozono: No disponible.
Pot encial de c alentamiento de la T ierra:   En caso de incendio o incineración se f orma CO2.
Pot encial de alterac ión del s is tema endocrino:  No disponible.

	SECCI ÓN 13 : CONSID ERACION ES RELAT IVAS A LA ELI MI NACI ON

	13. 1
	MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO D E RESI DUOS:   Directiv a 2008/ 98/ CE (Ley 22/ 2011):
Tomar todas las medidas que sean necesarias para ev it ar al máximo la producción de res iduos. Analizar pos ibles mét odos de revaloriz ac ión o recic lado.
No v ert er en desagües o en el medio ambiente. Elimí nes e en un punto autoriz ado de recogida de res iduos. Los res iduos deben m anipularse y eliminarse
de acuerdo con las legislac iones locales y nacionales vigent es. Para control de expos ic ión y medidas de protecc ión indiv idual, v er epí grafe 8.
Elim inación env as es vací os :  Directiv a 94/62/CE~2005/20/CE, Decisión 2000/532/ CE (Ley 11/ 1997, m odific ado por el RD. 782/1998, RD. 252/2006 y Ley
22/ 2011, Orden M AM/ 304/2002):
Env as es vací os y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones loc ales y nacionales v igentes. La clasificac ión de los envases como
residuo peligroso dependerá del grado de vaciado de los mismos, siendo el poseedor del res iduo el responsable de su clasific ac ión, )de acuerdo con el
Capítulo 15 01 de la Orden MAM /304/2002, y de su encauz amiento para dest ino f inal adecuado. Con los env as es y embalajes contaminados s e deberán
adoptar las mismas m edidas que para el producto.
Procedimient os de neutralización o des trucción del  produc to: 
Incinerac ión c ontrolada en plant as espec iales de residuos químicos, pero de acuerdo c on las reglament ac iones locales.
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	SECCI ÓN 14 : IN FORMACI ÓN RELAT IVA AL T RANSPORTE

	14. 1
	NÚMERO ONU:  1263

	14. 2
	DESI GN AC IÓN OFIC IAL DE TRANSPORT E DE LAS N ACI ON ES UN IDAS: PINTU RA

	14. 3
14. 4
	CLASE(S)  DE PELIGRO PAR A EL T RAN SPOR TE Y GRUPO DE EMBALAJ E:  
Trans porte por c arretera (ADR 2013):
Trans porte por f errocarril (R ID 2013):                                                                                                                                                     (Disposición espec ial
640H) Ti<23ºC, vis coso
-  Clase:                                                          3                                                                                                                                       según 2. 2. 3.1.4. <450 L
-  Grupo de em balaje:                                    II I                                                                                                                                      (AD R) o 2.3.2. 3. <30 L
-  Código de clasif icación:                              F1                                                                                                                                     (IMD G) o 3. 3. 3. 1.1. <30
-  Código de restricc ión en t úneles :               (D/E)                                                                                                                                L (IATA), Pv <110
-  Categorí a de trans porte:                             3 , máx. ADR 1. 1. 3. 6. 1000 L                                                                                         kPa50ºC
-  Cantidades limit adas:                                 5 L (ver exenciones totales ADR 3.4)
-  Document o de trans porte:                          Carta de port e.
-  Inst ruc ciones es critas:                                ADR 5. 4. 3. 4
Trans porte  por v ía marít im a (IMDG 35-10): 
-  Clase:                                                          3

-  Grupo de em balaje:                                    II I
-  Ficha de Emergencia (FEm):                     F-E,S_E
-  Guí a Primeros Auxilios (GPA):                   310, 313
-  Contaminante del mar:                               No.
-  Document o de trans porte:                          Conoc im iento de embarque.
Trans porte  por v ía aérea (IC AO/I AT A 2012): 
-  Clase:                                                          3

-  Grupo de em balaje:                                    II I
-  Document o de trans porte:                          Conoc im iento aéreo.
Trans porte por v ías navegables interiores (ADN):  No disponible.

	14. 5
	PELIGROS PARA EL MEDI O AMBIENT E:  No aplic able.

	14. 6
	PREC AU CIONES PARTI CULAR ES PARA LOS USUARI OS:  No disponible.

	14. 7
	TRANSPORT E A GRANEL CON ARR EGLO AL ANEXO I I DEL CON VENIO M ARPOL 73/ 78 Y DEL CÓDI GO I BC:   No aplic able.

	SECCI ÓN 15 : IN FORMACI ÓN REGLAMENT ARIA

	15. 1
·
	REGLAMENTACIÓN Y LEGI SLACIÓN UE EN MATERIA DE SEGURID AD, SALU D Y MEDI O AMBIENT E ESPECÍ FIC AS:   Las reglamentaciones aplicables a este produc to se m encionan a lo largo de es ta f icha de datos de seguridad.
Inf ormación COV en  la  et iqueta: 
Contiene C OV máx. 446. g/l - El valor límite 2004/ 42/ CE-I IA c at . j) para el producto lis to al uso es COV máx . 500. g/ l (2010).
Adv ert encia de peligro táct il:
Si el producto est á des tinado al público en general, es obligatoria una señal táct il de peligro. Las espec ificaciones técnicas de los dispos it ivos que
permit en detect ar los peligros al t ac to deberán ajust ars e a la norma I SO EN 11683, sobre 'Envases y embalajes. Marc as táct iles de peligro. Requis itos.'
OTRAS LEGISLACI ONES:  No disponible

	15. 2
	EVALUAC IÓN DE LA SEGUR IDAD QUÍ MICA:  No aplic able (mezcla).
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	SECCI ÓN 16 : OT RA I NF OR MACI ÓN

	16. 1
	TEXTO DE FRASES Y NOT AS CORRESPONDI EN TES A LAS SUSTAN CIAS REFERENCIADAS EN EPÍ GR AF E 2 Y/ O 3:   Frases de riesgo según la D irect iva 67/548/C EE~2001/59/CE (DSD), Anexo I II :
R10 Inf lamable. R11 Fácilmente inflamable. R36 Irrita los ojos. R38 I rrit a la piel. R43 Posibilidad de sensibiliz ac ión en contact o con la piel. R66 La expos ición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. R 67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. R20/21 Nocivo por inhalación y en contact o con la piel. R36/38 Irrita los ojos y la piel. R51/ 53 T óx ic o para los organism os acuát icos, puede provocar a

largo plazo efect os negativos en el medio ambiente ac uátic o.
Indicaciones de  peligro s egún el Reglamento (CE) nº 1272/ 2008~790/2009 (CLP), Anex o II I:  
H225 Lí quido y vapores m uy inflamables. H226 Lí quidos y vapores inf lamables . H 304 Puede ser mortal en cas o de inges tión y penet rac ión en las vías
respiratorias . H312 N oc iv o en cont acto c on la piel. H315 Prov oc a irrit ac ión c ut ánea. H317 Puede prov oc ar una reac ción alérgica en la piel. H319 Provoca
irrit ación oc ular grav e. H332 Nocivo en c as o de inhalación. H335 Puede irritar las v ías respirat orias. H336 Puede provocar s omnolencia o vért igo. H411
Tóxico para los organismos ac uátic os , con ef ec tos nociv os duraderos. EUH066 La exposición repetida puede prov oc ar sequedad o f ormación de griet as
en la piel. H373iE Puede prov oc ar daños en los órganos audit ivos t ras expos iciones prolongadas o repetidas por inhalación.
PRINC IPALES REFER EN CIAS BI BLI OG RÁFIC AS Y F UEN TES  DE DATOS: 
· European Chemicals Bureau: Exist ing Chemic als, htt p:// ec b.jrc.ec. europa. eu/esis /
· Indus trial Solvents Handbook , I bert Mellan (Noyes Data C o. , 1970).
· Límites de ex posic ión profesional para Agent es Químicos en Es paña, (IN SHT , 2013).
· Ac uerdo europeo s obre transport e int ernacional de mercancías peligrosas por carretera, (ADR 2013).
· Internat ional Maritime Dangerous Goods Code I MDG including Amendment 35-10 (I MO, 2010).
LEGISLAC IONES SOBR E FICH AS D E DAT OS D E SEGU RIDAD: 
Ficha de Datos de Seguridad de ac uerdo con el Art ículo 31 Reglamento (CE) nº 1907/ 2006 (REACH ) y el Anexo I del Reglament o (UE) nº 453/2010.
HI STÓRI CO:                Revisión: Versión:   3                      05/ 07/ 2013

Versión:   2                      20/ 02/ 2012

	La inf orm ac ión de esta ficha de seguridad, está basada en los conoc imientos actuales y en las ley es v igentes de la UE y nacionales , en c uanto que las condic iones de t rabajo de los us uarios est án fuera de nues tro conoc imiento y c ontrol. El produc to no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que s e espec ifican, s in tener primero una inst rucc ión por escrit o, de su m anejo. Es s iempre responsabilidad del us uario tomar las m edidas oportunas c on el f in de

cumplir con las exigenc ias establec idas en las legislaciones vigent es . La información cont enida en esta f icha de seguridad s ólo s ignifica una descripción de las

exigencias de s eguridad del preparado y no hay que considerarla como una garant ía de sus propiedades.
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