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                Ref. 8436005130404
E.R. 2000/0006
P  R  O  D  U  C  T  O

BARNIZ SUBMARINO
EXTRAORDINARIA RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS Y AL AGUA - INCOLORO - DURO – BRILLANTE
Propiedades: Es de destacar en este barniz por los muy escogidos componentes de su formulación y su meticulosa fabricación, su enorme resistencia al exterior, al agua y a la corrosión, con un secado de 2 a 3 horas.
Siendo su uso especialmente en trabajos que tengan que estar a plena intemperie, yates y barcos, cubiertas, chalets en el mar o en la montaña, etc.
Forma de uso: Sobre madera nueva y bien lijada, y según absorción, se aplicará una primera mano de aceite mora madera. Después de bien seco y lijado se aplicarán dos o tres manos más, hasta quedar perfectamente cubierto y brillante, no añadiendo más del 10 ó 15% de Disolvente M o aguarrás puro.
No debe de haber humedad en los fondos antes de barnizar, ni mojarse hasta no estar totalmente seco y duro. En restauración habrá que eliminar totalmente los residuos de viejos barnices, aceites, etc. y se procederá como sobre madera nueva..
RENDIMIENTO:  Con un litro 8 m2   Aproximadamente
ACABADO:
Brillante
ENVASES:
1 Litro, 4 Litros, 10 Litros y 20 Litros
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