FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD SEGUN EL
MODELO DEL REGLAMENTO (CE) 1907/2006

AW 7 3 3 0 Fecha elaboracion 12/04/2011

Distribuido por:
GRUPO CAMPIY JOVE | HSE / Telf, General 934766666
1. Identificacion de la sustancia / preparado y de la empresa campiyjove@cyjsa.com
Uso del producto Componente en recubrimientos acuosos Emergencias-24n (4)704100087
Nombre comercial AW 7330
Empresa Campi y Jove, s.a.

Teléfono de urgencias 915 620 420. Instituto Nacional de Toxicologia.

2. Identificacion de los peligros
Advertencia de riesgos para el hombre y el medio ambiente conforme a la directiva 1999/45/CE

R36/38 - Irrita los ojos y la piel.

3. Composicion e Informacion sobre los componentes

Descripcion  Emulsién acuosa de cera de polietileno de alta densidad.

Componentes peligrosos (En blanco si no hay componentes que mostrar.)

Sustancia Ne CAS Ne CEE Conc. (%) Simbolo Frase/s R
Amina Grasa Etoxilada 5-8 C R22
N R34
R50
Acido Acético 64-19-7 1-3 C R10
R35

4. Medidas de Primeros auxilios

Advertencia general Desplazarse del area de peligro.
En los casos de duda, o cuando persistan los sintomas de malestar,
solicitar atencién médica. No administrar nada por via oral a personas
que se encuentren inconscientes.

Inhalacion Desplazarse a un lugar donde respirar aire fresco.

Contacto con la piel Quitar la ropa y/o calzado contaminado. Lavar la piel vigorosamente con
agua y jabdn o un limpiador de piel adecuado.

Contacto con los ojos En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente
los ojos con suero salino o agua limpia y fresca durante al menos, diez
minutos, separando los parpados de los ojos. Si persiste la irritacién,
buscar asistencia médica.

Ingestion Lavar abundantemente la boca con agua. Nunca dar de beber nada a
una persona inconsciente. Buscar asistencia médica inmediata.
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5. Medidas de lucha contra incendios

Particularidades

Medios de extincion
adecuados

Riesgos especificos
con respecto al
medio ambiente

En condiciones normales de utilizacion este producto se puede
considerar como no inflamable ni explosivo.

Usar los medios apropiados a las circustancias; en general, los medios
de extincion recomendados son los siguientes:

Espuma, polvo extintor, diéxido de carbono, niebla de agua.

No debe usarse por razones de seguridad el chorro de agua.

Evitar que el agua / fluidos de extincion de incendios entre en el
alcantarillado o en los cursos fluviales. El agua proveniente de la
extincién de un incendio debe tratarse conforme a lo dispuesto por la
legislacion local en la materia.

6. Medidas contra vertidos accidentales

Precauciones con
respecto al medio
ambiente

Métodos de limpieza

Evitar la contaminacioén de desaguies, aguas superficiales o subterraneas,
asi como del suelo. En caso de producirse grandes vertidos o si el
producto contamina lagos, rios o alcantarillas, informar a las autoridades
competentes, segun la legislacién local.

Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra,
arena, vermiculita, tierra de diatomeas, etc...). Guardar los restos en un
contenedor cerrado. Para la posterior eliminacion de los residuos seguir
las recomendaciones del epigrafe 13. Lavar los restos con agua.

7. Manipulacion y almacenamiento

Manipulacion

Consejos de seguridad

Almacenamiento

Exigencias técnicas de
almacenes y recipientes

Temperatura de almac.

Ver el epigrafe 8 sobre protecicén personal.

Se recomienda abrir y manejar el recipiente del producto con cuidado.
Evitar que el preparado entre en contacto con la piel y ojos. Evitar la
inhalacion de vapor y las nieblas que se producen durante el pulverizado.

Mantener el producto bien cerrado en su envase. Alimacenar en una zona
seca y ventilada.

Recomendada de 5° C a 35° C. Mantener alejado de fuentes de calor.

8. Controles a la exposicion y proteccion personal

Equipamiento de proteccion personal

Proteccion respiratoria

Proteccion de las
manos

Proteccion de los ojos

En caso de formacion de vapores, usar una mascarilla con un filtro
adecuado.

Usar guantes de goma butilica.

Usar gafas de seguridad.
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Proteccion de la piel El personal debe llevar ropas protectoras de salpicaduras. Debe lavarse
todas las partes del cuerpo que hayan estado en contacto con el
preparado.

9. Propiedades fisico - quimicas

Estado fisico / Color Liguido translucido de color anaranjado.
Olor Suave a &cido acético.

pH 45 +1

Punto de fusion 02Ca2°C

Punto de ebullicion 1002 C

Densidad (gr/cc) 1,00 £ 0,02

Dilucion En cualquier proporcion con agua.
Viscosidad dinamica <500 cps

10. Estabilidad y Reactividad

Estabilidad Estable bajo las condiciones de manipulacién y almacenamiento
recomendadas (ver epigrafe 7).
Reactividad No se conocen reacciones peligrosas.

11. Informacion toxicoldgica

Toxicidad aguda por via oral Sin datos disponibles.
Irritacion de la piel Sin datos disponibles.
Irritacion de los ojos Sin datos disponibles.

12. Informacion ecoldgica

Efectos ecotoxicologicos Sin datos disponibles.

Infomraciones sobre eliminacion
(permanencia y degradabilidad) Sin datos disponibles.

Informacion ecoldgica complementaria Sin datos disponibles.

13. Consideraciones relativas a la eliminacion

Producto Observando las normas en vigor y, en caso necesario, después de haber
consultado al responsable de la eliminacién y a la autoridad competente,
puede llevarse a un vertedero o a una planta incineradora.

Envases vacios Los envases totalmente vacios pueden destinarse a reciclaje.
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14. Informacion relativa al transporte

Transporte por carretera: ADR / RID Mercancia no peligrosa.
Transporte maritimo: IMDG Mercancia no peligrosa.
Transporte aereo: IATA-DGR Mercancia no peligrosa.

15. Informacion reglamentaria

Etiquetado de Riesgos conforme a la directiva 1999/45/CE.

Simbolos Frases de Riesgo

R36/38 - Irrita los ojos y la piel.
Xi - Irritante

El/los tensoactivo/s contenido/s en este preparado cumple/n con el criterio de biodegradabilidad del
reglamento CE 648/2004 sobre detergencia. Los datos para justificar esta informacion estan a
disposicion de las autoridades competentes de los estados miembros, y les sera mostrado bajo su
requerimiento directo o bajo requerimiento de un productor de detergentes.

16. Otra informacion

Informacion ampliada  Texto de las frases R mencionadas en los apartados 2 y 3.

Frases R del preparado (apdo. 2)
R36/38 - Irrita los ojos y la piel.
Frases R de componentes (apdo. 3)

R22 - Nocivo por ingestién.

R34 - Provoca quemaduras.

R50 - Muy téxico para los organismos acuaticos.
R10 - Inflamable.

R35 - Provoca quemaduras graves.

Esta informacion es fruto de nuestro conocimiento. Dado que ha sido elaborada desde el punto de vista de la seguridad, no
debe ser considerada como ficha técnica o de especificaciones.
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